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Amadeus选型指南
本配置为节能建筑选型，不同地区、不同建筑条件，

应依据实际情况调整。
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欧洲主流电采暖方式

辐射+对流传热形式，阳光般的温暖感觉

智能控制系统，使用方便节能

精准室温控制，室温稳定舒适

可解决高大空间的采暖难题

配有人员感应系统，室内无人、开窗时可自动节能

配有能耗指示灯，提醒用户节能设置

产品特点
Amadeus性能参数表

 
 

辐射＋对流传热的电采暖器，采暖更柔和舒适。

设备每10分钟检测一次人员是否离开，连续三次检测结果均为无人状

态时，设备会自动地渐渐降低设置的温度，直到比原设置的舒适温度

低3.5℃；当检测到室内有人时，设备会立刻恢复到原运行模式状态。

设备在检测到开窗通风后，自动停止运行，此时温度设定在7℃±3℃；窗

户关闭后，电采暖器恢复到原来的运行模式。

注：任何情况下2小时，设备会重新开始加热，即通风时间不超过2小时。
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温度控制旋钮

加热指示灯 能耗指示灯节能控制旋钮

模式选择游标
(停止加热，防冻模式，程序控制模式，经济模式，舒适模式)

尺寸安装图（mm）
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Amadeus系列
冬天里的另一个太阳，更省电30%

  

  

Amadeus 1000
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Amadeus 1500V
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供热能力(W)型号
220V-230V 50Hz

尺寸(mm)
重量 (kg)

宽度(W) 高度 (H) 厚度 (D) A B1 B2
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1  智能控制器 2     过热保护装置 3     前面板

4   板式加热器 5     温度传感器 6     人员感应器
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Amadeus 智能辐射式
冬天里的另一个太阳，更省电30%

安全舒适
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时尚设计
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操作简单
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绿色节能 
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+ 5 0%

SafetyDiamond

Quality

Premium

Design

Technology Multiposition

50% Tank

lifetime

Energy

saving

ECO

热电转换率100%。

• 设置采暖温度后，设备自动运行；达到设定温度，设备不再多耗电。

从劳尔色卡中选用RAL 9016，温和不刺眼的白色，更好搭配家具。

5种模式按需选择：舒适模式，经济模式，程序控制模式，防冻模
式，停止加热。

安装简单: H型架子的支撑。

多种型号选择，满足不同面积居室的采暖。

电子温度控制（精度为±0.1℃）。

板式加热元件，体感更舒适，室温更均匀，使用寿命25年。

• 可解决高大空间的采暖难题，保证人员活动区域的采暖效果。

•

双重绝缘Class II 级，防护等级IP24，无电磁辐射危害，儿童、孕
妇、老人均可安全使用。

配有过热保护装置、温度设置锁定功能，可用于儿童等特殊人群的
房间采暖，安全可靠。

温度控制旋钮精准显示室内设置温度。

横款与竖款不同造型，更方便与室内设计配合选型。

配有人员检测与开窗检测功能，尽量减少不必要的消耗。

设定温度时，能耗指示灯会提醒您当前设定温度下的能源消耗状态。

更省电 30%


